Seminarul 6 - DEC-1 P1 Polarizarea TB cu divizor rezistiv Determinarea amplificarii de semnal mic Se considera circuitul din fig 1, a TB are ß=100 si VBE=0,7V a) Sa se determine valorile IC si VCE ale PSF-ului pentru TB din circuitul echivalent de c c reprezentat in fig 1, b, utilizând calculul exact (echivalarea Thévenin); b) Sa se determine valoarea amplificarii în tensiune Condensatoarele si bateria Vcc se considera scurtcircuit în c a a) b) Fig 1 Rezolvare: a) Determinarea IC si VCE din PSF: Se aplica teorema a II-a lui Kirchhoff pe ochiul de intrare (care contine jonctiunea B-E a tranzistorului Q1 - fig 2, b) a) b) Fig 52 unde Tensiunea VCE este mai mare decât tensiunea VBE, deci TB lucreaza în regiunea activa normala (RAN) si PSF-ul de pe caracteristica iC=f(vCE) se caracterizeaza prin: Observatie: RAN este suprafata nehasurata de pe caracteristicile de iesire iC=f(vCE), delimitata ca în fig 3: Fig 3 b) Determinarea parametrilor de semnal mic: - transconductanta: - rezistenta baza-emitor: C1, C2 si CE se considera scurtcircuit în c a Rezulta schema echivalenta de c a din fig 4, b: a) b) Fig 4 Schema echivalenta de semnal mic se obtine înlocuind TB cu modelul simplificat de semnal mic (modelul pi-hibrid) si rezulta schema din fig 5: Fig 5 Amplificarea în tensiune este: unde si rezulta: P2 Polarizarea TB de tipul pnp În circuitul din fig 6 tranzistorul bipolar pnp se caracterizeaza prin VEB=0,56V si ß=140 Sa se determine: a) PSF-ul tranzistorului; b) Amplificarea de semnal mic a circuitului; c) Conexiunea în care se afla tranzistorul Motivati Fig 6 Rezolvare a) Se aplica echivalarea Thevenin (fig 7) Fig 7 Curentul de baza prin tranzistorul Q1, este , dar , si astfel Curentul de colector al Q1 devine: iar cel de emitor: Tensiunea VEC se determina aplicând T II K pe ochiul care contine VEC: , de unde În PSF tranzistorul se caracterizeaza prin: Parametrii de semnal mic: b) Amplificarea de semnal mic a circuitului se determina pe schema echivalenta din fig 8 Fig 8 c) TB se afla în conexiunea EC deoarece semnalul se aplica în baza si se culege din colector P3 Polarizarea TB cu divizor rezistiv în baza si emitor nedecuplat Determinarea amplificarii de semnal mic Se da amplificatorul cu sarcina distribuita din fig 9 TB se caracterizeaza prin: VBE=0,67V si ß=165 Sa se determine amplificarea în tensiune, Av Fig 9 Rezolvare Se aplica teorema lui Thévenin Rezulta circuitul echivalent de c c din fig 10: Fig 10 Parametrii de semnal mic: Schema echivalenta de calcul în c a are forma din fig 11: Fig 11 Tema Determinati amplificarea în tensiune, Av, pentru circuitul din fig 1, daca nu se conecteaza condensatorul de decuplare CE Seminar DEC-1 Page 5 of 5 